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Die neue Schiene XCS: 
durchdachte Verlegetechnik ab 30mm Dämmung 

für 16 er und 17 er Rohre
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Der Prospekt wurde Ihnen überreicht durch

• Optimale Rohrfixierung, Rohranhebung lediglich 45 mm, hierdurch ist eine Minimierung der   

Estrichstärke möglich

• Minimale Gesamthöhe der Schiene, dadurch praktisch keine Schwächung des Estrich 

sowie des Fliessestrichs

• Verarbeitungsvorteile und Montagezeitersparnis durch angeformte Widerhakenspitzen, die 

sich im Schaum verankern, Schiene einfach festdrücken

• Gegenüber Klebeschienen keine Probleme bei Feuchtigkeit oder Staub, Fehler bei der 

Schienen-auslegung können ohne Probleme korrigiert werden.

• Logistische Vorteile. Die 10 Meter Bunde können auf der Baustelle ohne jeden Aufwand 

transportiert werden. Ein Versand per Post oder einem Paketdienst ist kein Problem.

• Die neue Schiene XCS ist beliebig verlängerbar durch eine unlösbare, einfache 

Schnappverbindung. Die Schiene ist mit Hilfe einer Rohrschneidezange oder eines 

Seitenschneiders einfach abzulängen, die Reststücke können wieder mit neuen Schienen 

verbunden werden, 100% Nutzbarkeit, kein Verschnitt oder Abfall.

• Die Rohraufnahme ist für alle Rohrdurchmesser von 16-17 mm geeignet, vereinfachte 

Lagerhaltung.

• Das Rohr kann einfach eingedrückt oder eingetreten werden, das Rohr wird absolut sicher 

und schonend fixiert, scharfe Stanzkanten, an denen das Rohr beschädigt  werden kann 

und die bei engen Radien zu Knickstellen führen können, sind nicht vorhanden.

• Der eingesetzte hochwertige Spezialwerkstoff ist Weichmacher und PVC frei, er vermeidet 

eine Bruchgefahr auch bei niedrigen Temperaturen

• Die neue Schiene XCS ist ein technisch annähernd optimales Verlegesystem.

• Der Vertrieb erfolgt exklusiv durch ausgesuchte Systempartner.

Schiene XCS 16/17 W ab 30mm Dämmung 10er Bund

Länge: 1 Meter

Verpackung 10 Meter pro Bund, 1.600 Meter pro halbe 

PalettePreis: 1.50 CHF / 1 Meter

Schiene XCS 16/17 WS (Scharnier) ab 30mm Dämmung

Länge: 2 Meter mit Klappschanier

Verpackung 20 Meter pro Bund, 1600 Meter pro halbe Palette 

Preis: 1.75 CHF / 1 Meter

Ausführungen:


